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一、澄清文件
（一）规模及站型
本次方案征集按如下规模及站型开展设计：

	项目一

济枣铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	宁阳东站
	2台4线
	10000
	线侧平

	
	2
	邹城东站
	2台4线
	10000
	线侧下

	
	3
	台儿庄站
	2台5线
	10000
	线侧下

	
	

	项目二

济枣铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	泰安东站
	3台7线
	30000
	线侧下

	
	2
	南山站
	2台4线
	5000
	线侧下


	项目三

济枣铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	枣庄南站
	3台7线
	20000
	线侧下

	
	2
	滕州东站
	2台4线
	8000
	线侧平


	项目四

济滨铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	商河站
	2台6线
	10000
	线侧下

	
	2
	惠民站
	2台4线
	12000
	线侧下


	项目五

济滨铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	滨州站
	8台18线
（其中既有普速场 2 台 6 线，新建津潍铁路2台6 线、济滨铁路2 台 4 线、预留滨淄铁路2台2线）
	26500
	线侧+高架

	
	2
	济阳站
	2台4线
	10000
	线侧下


	项目六

德商铁路
	序号
	站名
	车场总规模
	征集站房规模

（平方米）
	站型

	
	1
	陵城站
	2台4线
	5000
	线侧下

	
	2
	临邑站
	2台4线
	5000
	线侧下


（二）滨州站设计条件
按一次性规划、分近远期实施的原则设计。其中近期工程为8台18线车场上方的高架候车室，建筑面积暂按26500㎡控制，远期工程为北站房侧式站房，建筑面积暂按15000㎡控制。既有南侧站房立面维持不变，功能上应与新建高架候车室保持互联互通。
（三）设计合同补充说明
设计费分为站房相关工程和雨棚两部分，为统一计费标准，便于评审，费用指标均按照 元/平方米计列，含施工图预算编制费、工程量清单编制费、各类专项设计等。其它内容以设计合同为准。
二、补充文件

（一）中选设计单位
每个项目包由一家中选设计单位承担本项目包内所含站房的后续设计任务。中选设计单位首先由项目包内中选站房个数的多少产生，中选个数多的为该项目包的中选设计单位；如中选站房个数相等，则按中选站房总建筑规模多少，规模多的为该项目包的中选设计单位；如站房个数和规模均相等，则按专家评审综合得分高低，得分高的为该项目包的中选设计单位。
（二）方案补偿费
对于中选方案由其他设计单位承担的，将给予一定的方案补偿费。建议由鲁南公司先行支付，相应费用在后续设计单位设计费中扣除。

参考相关设计费管理办法，本次方案补偿费暂按划分两档考虑。具体如下：

12000平米及以下规模站房的方案补偿费为25万元（含税），每平米约20～50元；

12000平方米以上规模站房的方案补偿费为50万元（含税），每平米约17～25元。
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